
CLEARLINE PLUS
SPITZEN 

Filterspitzen Spitzen ohne Filter
Verpackt in sterilem Rack oder 

Nachfüllpackung

Wiederverwendbare Racks mit 
Nachfüllungen  

von Spitzen ohne Filter 
 Standard- oder Low-Binding-Spitze

Wiederverwendbare Racks mit 
Nachfüllpackungen für Spitzen ohne Filter

Nachfüllung : 
Standard-Spitzen

Die Nachfüllpackungen sind verpackt in  
2 Türme mit je 5 Plattformen  

mit Schutzdeckel

ClearLine Plus-Spitzen

Hergestellt aus reinem Polypropylen

DNase
RNase

Universalspitzen

Graduierte Spitzen

ISO 
8655

Low Binding Technologie 
neue Generation

Keine verwendeten 
Trennmittel

RNase/DNase frei

Spitzen ISO 8655

Form auf Diamantspitze poliert, 
daher vermeiden die Spitzen  
Hohlräume oder Verschließen 

Scharnier-
deckel

Recycelbar

Stapelbare und wiederverwendbare Racks 
mit Nachfüllpackungen für Spitzen ohne Filter

Farbliche Unterscheidung je nach  
Spitzenvolumen 

Der Filter behält keine Rückstände 
der Substanz/Lösung daher kann bei 
einer Überpipettierung ein Teil der 

Flüssigkeit zurückgewonnen werden

 Low-Binding-Spitzen
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 z Lang und graduiert
 z Ideal für 1,5 ml und 2 ml Mikroröhrchen
 z Art. Nr. : 713278 / 713275 / 713276 / 713277 / 713268

 z Sehr fein und graduiert: 1 µl, 2 µl, 5 µl und 10 µl
 z Außergewöhnliche Genauigkeit: ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR, NGS
 z Dies ist die einzige 10-µl-Spitze mit 1-µl-Graduierung
 z Art. Nr. : 713260 / 713245 / 713246 / 713247

TECHNISCHE DATEN

CLEARLINE PLUS-SPITZEN 

10 µl Tips 
Long reach

Sharp

1.42

1.57

6.35
44.83 mm

AA

1ul VOLUME LINE
2ul VOLUME LINE

5ul VOLUME LINE
10ul VOLUME LINE

FILTER PLUG
SCALE 4:1
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AT CUTLINE
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PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

ZONE

CE-0035 D

Sharp 10ul Tip

D

45.36 mm6.35

4.80 
Diameter at the 
large end of Ribs

0.69

AA 2ul5ul10ul

1.17
3.51

0.38 

Wall Thickness 
0.46

 15.16 

16.51
17.27

 2.39

SECTION A-A
SCALE 3 : 1

19.81

16.00

Filter Plug

Sorenson BioScience, Inc

SCALE:2:1

SIZE DWG.  NO.

A
REV.

MATERIAL

Polypropylene

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
TWO PLACE DECIMAL    .010
THREE PLACE DECIMAL  .005
FOUR PLACE DECIMAL  .0005
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PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

11/6/20Update to ID dim under the lower rib 
and made .046 elevation a referance

A

APPROVEDDATEREV. DESCRIPTION

REVISIONS

A

E-0059

Long Reach Tip
10ul

Fine Point

FS 7/18/19
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 z Eine Spitze für drei Mikropipetten : 20 µl, 100 µl, 200 µl
 z Graduierung 20 µl, 50 µl, 100 µl und 200 µl
 z Sehr lang 77,5 mm: ideal für Assay-Blöcke
 z Art. Nr. : 713264  

TECHNISCHE DATEN

CLEARLINE PLUS-SPITZEN 

Multiguard 3

A

A
25.40

7.57

14.17
FILTER DEPTH @ 300ul 29.21

FILTER DEPTH @ 200ul

5.87
4.90

0.46

0.91

B

SECTION A-A 
SCALE 2 : 1 

77.47

6.30

5.26
5.08

4.17

DETAIL B 
SCALE 4 : 1

10ul

50ul
100ul

200ul

300ul
200ul

300ul

Filter Plug Dimensions

3.183.84

3.71 3.18

Scale 2:1

Corning

SCALE:1:1

SIZE DWG.  NO.

A
REV.

SHEET 1 OF 1WEIGHT:

E-F038 (SLDDRW)

MultiGuard 3

200 µl Tips 

Multiguard 3 VS Std 200 µl
Multiguard 3

Std 200 µl
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 z Exklusives Design und sehr lang: ideal für 15- und 50ml-Röhrchen, Assay-Blöcke
 z Graduierung 200 µl, 500 µl und 1000 µl
 z Art. Nr. : 713266 / 713254 / 713255 / 713271

TECHNISCHE DATEN

CLEARLINE PLUS-SPITZEN 

3.53

102

28,70

AA

1000ul
500ul

200ul

8.13 I.D.

13.20 O.D.38.10 CUT LINE

6.35
WALL THICKNESS 

AT CUT LINE

MAX INSTRUMENT DEPTH 
16.00

FILTER DEPTH 
18.19

B SECTION A-A 

1.60
2.26
2.90
3.53

8.89

10.16

DETAIL B 

7.39
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7.26 6.86

FILTER PLUG 
7.11

Sorenson BioScience
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DO  NOT  SCALE  DRAWINGAPPLICATION

USED ONNEXT ASSY

NAME DATE

DRAWN

CHECKED

ENG APPR.

MFG APPR.

Q.A.

SHEET 1 OF 1WEIGHT:

COMMENTS:

REVISIONS

DESCRIPTIONREV. DATE APPROVED

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
SORENSON BIOSCIENCE, INC.  ANY 
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
SORENSON BIOSCIENCE IS PROHIBITED.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

ZONE

E-0036 (SLDDRW) D

1.2ml Tip
TYLER NICHOLSON 5/26/05

POLYPROPYLENE

1250 µl Tips 

Kompatibilitätsliste für Ihre Pipette vorhanden

1250 µl VS Std 1000 µl
1250 µl

1000 µl
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